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ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДПЕЧАТНАТА ПОДГОТОВКА
Техническите параметри, описани по-долу се основават на Computer to Plate  технология и PDF работен поток за обработка на данните.

1. Валидни файлови формати /PC, MAC/: PDF, EPS, TIFF. Растерните изображения трябва да бъдат конвертирани в цветовия профил създаден за съответната хартия, а ако няма такъв се използва “ISO Coated v2 eci.icc”. При желание от страна на клиента да използва друг цветови профил е необходима консултация с Мениджър Предпечат. При подаване на друг файлов формат е необходима предварителна уговорка с Отдел Предпечат. 

В случай, че подаваното изделие за изработка съдържа щанца файловия формат трябва да е Ilustrator EPS.

При изготвянето на файловете следва да се спазват стандартните изисквания за печат.

· Цветово пространство CMYK. 

· Растерни изображения: Bitmap,TIFF, PSD или EPS формат, независимо от платформата.   

· Растерните изображения TIFF, PSD и EPS минимум 300 dpi максимум 450 dpi.

· Растерните изображения Bitmap минимум 600 dpi максимум 750 dpi.

·  Компресия не се препоръчва но по желание на клиента може да бъде “LZW” или “JPEG -maximum quality”.

· Шрифтове:  Всички използвани шрифтове трябва да бъдат вградени /Embedded / във финалния файл.

· Файловете трябва да са в композитен CMYK /с изключние на текстовете/, а не сепарирани.

· Реалният размер на изделието се определя от размера на документа и допълнителните полета, необходими за печатния процес, които са предварително уточнени с Отдел Маркетинг. 

2. Файлови именаpp в диалогови прозорци да е последователно. Например за 112-странично издание за 1 стр. името е 001.pdf (.TIF, .PS), за 65-та 065.pdf, за 105-та 105.pdf и т.н., или за файл съдържащ последователност от 64 страници името е  001-064.pdf.

3.  Kodak Insite

Kodak InSite предлага множество удобства, които биха улеснили съвместната ни   

работа. Вие ще можете да проследявате on-line развитието на вашата поръчка на 

ниво пред продукция, да разглеждате вече растеризираните файлове, да давате 

одобрение за печат или да спрете файл, в който сте забелязали нередност след растеризация.

При желание от ваша страна да подадете файлове за печат, би следвало да се свържете с наш маркетингов специалист, който ще назначи ваш уникален акаунт за достъп в системата  . Автоматично ще бъдете уведомени, на посочен от вас e-mail, за потребителското ви име и парола. Web адреса е http://insite.bagra.net/ . След въвеждането на username и password  ще бъдете въведени в текущата  за поръчката ви джоб директория, където ще можете да качите файлове. След като премине растеризацията, файловете са достъпни за разглеждане в  InSite.

За да работите пълноценно с InSite би трябвало да имате инсталирана  Java на вашия компютър. 

5. Bleed, марки за обрязване и размер на страницата

Стандартният размер за обрязване на страницата /или образ при щанцоване/ е 5 мм. Марките за обрязване следва да са включени в окончателните файлове.

За подробности и детайлна информация можете да се свържете с нас:
Отдел “Предпечат”:

Стефка Ангелова
мобилен: 0895 44 51 30
е-mail: prepress@bagra.net
www.bagra.net 
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